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Centro Direzionale Banca Lombar«

Nel costruito della Banca Lombarda sembra sia
proprio la qualita complessa dell’edificio, la sua
capacita di inglobare le parti di morfologia urbana
(la piazza pubblica, il rapporto tra parti
monumentali e tessuti, la permeabilita e la
relazione necessaria delle parti, il tema della
sequenza spaziale), a fondare I'architettura
dell’edificio.
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It seems that the architecture of the Banca
Lombarda building is founded upon the complex
quality of the construction, and its ability to
incorporate parts of urban morphology (the public
square, the relationship between the monumental
parts and materials, the permeability and
necessary relation between elements and the
theme of spatial sequence).

Progetto Centro Direzionale
Project Banca Lombarda - Brescia

Progettista  Gregotti Associati
Architect International

Committente  S.B.L.M.

Client Societa Bresciana Immobiliare
Mobiliare
Gruppo Banca Lombarda

Facciate continue a doppia pelle
Double skin fagade

Facciate tradizionali montanti e traversi
Stick curtain walling system

Cellule in vetrocemento
Glass block fagade

Facciate ventilate in pietra
Natural stone ventilated facades
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Sezione lucernaio  Skylight section

Il progetto per gli uffici direzionali della Banca
Lombarda si inserisce nel disegno complessivo di
un isolato che, oltre all'importante sede bancaria,
prevede una parte residenziale e spazi pubblici.
Questi si compongono in particolare di una piazza
pedonale con verde pubblico e di un parcheggio
alla quota del terreno, mentre i parcheggi privati
sono sotterranei. La piazza ¢ il cuore dell’isolato,
su cui si affacciano sia I'edificio bancario, che i
tre lotti destinati alla residenza, con gli spazi
commerciali.

Atrio d'ingresso Main entrance

The Banca Lombarda Headquarters is part of an
overall project which comprises a residential area,
public spaces with a pedestrian square, a garden
and parking places above and below ground.
The square is naturally the heart of the whole
project, around it are both the building of the
bank and the three residential blocks with shops
and office areas.
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|| progetto

Ledificio direzionale della Banca Lombarda ospita
uffici e un ampio centro congressi con due sale
di circa 150 e 500 posti.

| palazzo si eleva di 50 metri su 12 piani, per
una superficie totale di 30.000 mq con parcheggi
di pertinenza di circa 25.000 mq. Di disegno
strutturale particolarmente complesso, in pianta
I'edificio della Banca Lombarda si articola su un
quadrato di circa 50 metri di lato ed & formato
da due ali principali che, all'altezza del quarto
livello, si uniscono con un elemento “a ponte”,
formando un corpo a C e creando sopra I'ingresso
principale una corte coperta.

Al centro della C si eleva la sala principale del
centro congressi, a forma di piramide a base
quadrata e completamente rivestita in pietra.
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”———— i The Banca Lombarda Headquarters building
i hosts both offices and a wide congress area with
two meeting rooms of 150 and 500 seats
respectively.
The building is 12 storeys (560 m) high, having
a total surface area of approximately 30.000 m2
plus a parking area of 25.000 m2 .
The building layout is particularly complex: on
a square plan with a side of 50 m, it’s formed
by two main wings which are connected by a
“bridge” element at the 4th floor, thus creating
a “C” shaped body and forming an internal
courtyard over the main entrance.
Right in the middle of this “C” rises the main
meeting room: with a pyramid form on a squared
base, completely clad in stone.
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Torri scala rivestite in pietra
Staircase towers clad in stone
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Pianta lucernaio sala conferenze Meeting room skylight plan
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Facciate continue a doppia pelle
con Intercapedine ventilata

Queste facciate rivestono il corpo “ponte” che
dal quarto piano unisce le due ali principali.
Questo corpo e realizzato in carpenteria metallica,
appeso alle due ali in cemento armato.
La pelle esterna € realizzata con una facciata
continua a montanti e traversi completamente
vetrata ed & caratterizzata da specchiature
piuttosto ampie (passo modulare 3 metri). Il lato
esposto a sud € caratterizzato da elementi
frangisole realizzati con profili in alluminio
anodizzato, sporgenti dalla facciata di circa 50cm
e con passo modulare in altezza di 80cm.
La pelle interna € realizzata con un serramento
a tutta altezza, da pavimento a soffitto, ed &
completamente vetrata.

| vetri utilizzati sono particolarmente trasparenti
al fine di evidenziare la struttura metallica portante
dell’edificio che resta contenuta nell'intercapedine
fra le due facciate.

Le due facciate sono provviste di aperture
motorizzate, sia per la ventilazione naturale dei
locali, che per I'evacuazione dei fumi.
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This type of facade Is the cladding to the “bridge”
body formed in structural steelwork which
connects the main reinforced concrete wings
from the 4th floor.

The outer skin consists of a fully glazed stick
curtain walling system with wide glass panes
(3m). The south elevation is characterised by
anodised aluminium profiles acting as sun
shading elements, which project about 50 cm
from the facade and have a height of 80 cm.
The inner skin consists of a fully glazed window
from ground floor to the soffit.

The glass panes are extremely transparent, in
order to highlight the supporting structure of the
building which is contained inside the air space
between the two fagades.

These two skins are provided with motorised
openings, both for natural ventilation of the
rooms, and for smoke ventilation.

Passerella di collegamento torri uffici Footbridge linking the offices towers

Progetto passerella Footbridge design

‘B




£ T ST TR N IICH S0P LN S

Focch

Ihe technology 7

La tecnolog

1d



S, r_..-._,..,_"__.,__.._ S r.,._ SR T ————r———

§

| 3 e s

P G e ey

e -

1
II
1
|
|
1
|

W S s e g (e e i - - - — o
B e e r~ — f——

B e e e s

&

R ity o e e Ty (T 3 S TR s et o gy

T—

L P e e e e e T AAr IR T S denw Y T e T

i e o e e e T S PR T T e Ty A Y

| m e e e e IS T e - -

AR W S e ey T (PRI e T s b g




La tecnologia Focchi

Cellule In vetrocemento

Questa facciata rappresenta I'elemento piu
originale e innovativo di tutto l'intervento.
Realizzata con un processo produttivo fortemente
industrializzato, sara in grado non solo di
garantire "performance" elevate ma risolvere
alcuni dei limiti delle "facciate leggere":

* Elevata inerzia termica e una conseguente
bassa trasmittanza termica.

e Prefabbricazione ed invio in cantiere di
elementi finiti.
Resistenza al fuoco dei parapetti.

e Elevata trasmissione luminosa a fronte di un
basso fattore solare.

La zona vision centrale & realizzata con un telaio
prefabbricato in alluminio a ponte termico
interrotto , composto da due specchiature apribili

" Dettaglio facciata in vetrocemento Glass block fagade detail

a sporgere , questo per ottenere un duplice
scopo: una naturale ventilazione dei locali nel
caso di non utilizzo dell'impianto di condiziona-
mento e il ribaltamento dell'anta comandato
automaticamente dall'impianto antincendio per
permettere I'evacuazione dei fumi.

Per il controllo del fattore solare e della
trasmittanza termica il vetrocamera € cosi
composto:

e |lastra esterna in float stratificato da mm.6
+ 6 con una lastra selettiva "high
performance".

* Intercapedine d'aria da mm. 25, con inserita
una tenda alla veneziana a sollevamento e
orientamento motorizzati.

e |lastra interna in float chiaro da mm.6
temperata con h.s.t. (heat soak test)

W Sezione orizzontale su serramento  Window horizontal section

o i e

giE
i'l Ii
2 Mg,

A BRI -

. Sezione orizzontale su vetrocemento Glass block horizontal section

The technology

Le zone spandrel inferiori e superiori sono
realizzate con due telai prefabbricati in acciaio
inox tamponati con blocchi di vetrocemento da
mm. 299x299x98 con funzione di parapetto e
veletta.

Per ottenere un isolamento ottimale, sia in
termini di trasmittanza termica che di fattore
solare, sono stati utilizzati speciali "glass blocks"
con inserita nella intercapedine una barriera in
fibra di vetro in grado di creare una doppia
camera d'aria. All'interno poi a ridosso del
vetrocemento, ¢ stata realizzata una seconda
pelle vetrata. Questa soluzione permette di
raggiungere i valori di trasmittanza termica
richiesti dall'impiantista, garantendo un basso
fattore solare, senza penalizzare la trasmissione
luminosa all'interno dell’edificio.
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